
       
 
KJK's anvendelse af kvalitetssikring i praksis  
 
Hos KJK er kvalitetssikring ikke alene en dokumentationsopgave, men et aktivt værktøj i den daglige 
udførelse af asfaltarbejder. Kvalitetssikringen anvendes systematisk for at sikre, at alle arbejder 
udføres i overensstemmelse med gældende krav, god faglig praksis og bygherrens forventninger. 

 

Systematisk tilgang 

KJK arbejder med kvalitetssikring gennem hele processen - fra planlægning til færdig aflevering. 
Ansvar og opgaver er klart fordelt mellem projektleder og udførende mandskab, hvilket sikrer, at 
kvalitetssikringen anvendes konsekvent og ensartet på alle opgaver. 

Kvalitetssikringen anvendes som:  

§ et styringsværktøj under udførelsen  
§ et kontrolværktøj til sikring af korrekt udførelse  
§ et dokumentationsgrundlag over for bygherre 

 

Før udførelsen 

Inden opstart gennemgår KJK projektets krav, herunder udbudsmateriale, tekniske specifikationer og 
gældende vejregler. Der sikres korrekt valg af asfalt-type, lagopbygning og planlægning af arbejdet 
under hensyntagen til vejrlig og temperaturkrav.  

Underlaget kontrolleres for bæreevne, jævnhed og renhed, inden asfaltarbejdet påbegyndes. 
Mandskabet instrueres i opgaven samt eventuelle særlige forhold og krav til udførelsen. 

 

Under udførelsen 

Under selve asfaltarbejdet udfører KJK løbende kontrol på pladsen. Der føres kontrol med: 

§ leveringstemperatur og udlægningstemperatur  
§ korrekt lagtykkelse  
§ korrekt og tilstrækkelig komprimering  
§ korrekt udførelse af samlinger 

Kontrollen udføres af ansvarlig formand eller sjakbajs og dokumenteres løbende. Eventuelle afvigelser 
håndteres straks for at undgå fejl i det færdige arbejde. 

 

 



 

 

Efter udførelsen og aflevering 

Efter afsluttet arbejde gennemfører KJK en visuel og faglig kontrol af den færdige belægning. Der 
kontrolleres blandt andet: 

§ jævnhed og ensartethed  
§ tværfald og afvanding  
§ synlige fejl såsom revner, åbne fuger eller segregation 

Arbejdet gennemgås med bygherre efter behov, og eventuelle mangler registreres og udbedres. 

 

Dokumentation 

KJK dokumenterer kvalitetssikringen gennem: 

§ materialedokumentation og følgesedler  
§ registrering af relevante kontrolpunkter  
§ fotodokumentation af udførelsen 

Dokumentationen anvendes både internt til læring og forbedring samt eksternt som dokumentation 
over for bygherre. 

 

Løbende forbedring 

KJK anvender erfaringer fra afsluttede projekter til løbende forbedring af arbejdsgange og 
kvalitetssikring. Fokus er på at holde kvalitetssikringssystemet enkelt og praksisnært, så det anvendes 
aktivt af mandskabet og ikke reduceres til en administrativ opgave. 

 

Konklusion 

KJK overholder kvalitetssikring gennem en struktureret, praktisk og ansvarligt forankret tilgang. Ved at 
kombinere faglig erfaring, løbende kontrol og systematisk dokumentation sikrer KJK asfaltarbejder 
med høj kvalitet, lang levetid og fuld gennemsigtighed over for bygherre. 
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